
MSV-F2 Nowa generacja zaworów ko›nierzowych z nastaw� wst�pn�

 €  hydrauliczne równowa�enie przep›ywu w instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych
 € ›atwa nastawa i czytelna skala
 €  szybki i precyzyjny pomiar przep›ywu 

za pomoc� kryz pomiarowych
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialno�ci za mo�liwe b›�dy w katalogach, broszurach i innych materia›ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzenia 
zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to równie� produktów ju� zamówionych. Zamienniki mog� by� dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian 
w specy	 kacjach ju� uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s� w›asno�ci� odpowiednich spó›ek Danfoss, logotyp Danfoss s� znakami towarowymi 
Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze�one.
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MSV-F2 
s� now� generacj� zaworów ko›nierzowych do r�cznego 
równowa�enia przep›ywu w sta›oprzep›ywowych insta-
lacjach grzewczych i klimatyzacyjnych. MSV-F2 umo�liwia 
podzia› przep›ywu pomi�dzy poszczególne ga›�zie insta-
lacji w zale�no�ci od projektowanego zapotrzebowania 
na ciep›o lub ch›ód (Rys.1 i 2).
 

Zawory MSV-F2 to:
€  zwarta, nowoczesna konstrukcja z bardzo dobrymi 

parametrami przep›ywu,
€  ›atwa nastawa wst�pna i czytelna, wyra�na skala, 

dzi�ki unowocze�nionemu pokr�t›u
€  ogranicznik po›o�enia grzybka, który gwarantuje 

utrzymanie nastawy wst�pnej podczas zamykania 
zaworu,

€  mo�liwo�� zamontowania kró�ców pomiarowych,
€  szybki i precyzyjny pomiar dzi�ki u�yciu kryz 

pomiarowych,
€  korzystna relacja ceny do jako�ci,

MSV-F2 wykonany jest z �eliwa (GG25 … �eliwo szare dla 
wersji PN16 oraz GGG40.3 … �eliwo sferoidalne dla wersji 
PN25), zakres temperatury czynnika od …10 oC do 130 oC 
(do 150 oC dla wersji PN25).

MSV-F2 mo�e by� wykorzystywany w licznych aplika-
cjach HVAC, takich jak centrale klimatyzacyjne, systemy 
klimakonwektorowe, instalacje centralnego ogrzewania 
oraz kot›ownie.

Rys. 2 … Schemat instalacji (zasilanie) wody lodowej z wy-
korzystaniem r�cznych zaworów równowa��cych MSV-F2. 
W celu zrównowa�enia instalacji wody lodowej r�czne 
zawory regulacyjne MSV-F2 powinny by� montowane przed 
ka�dym pionem i ga›�zi�.

Zawory ko›nierzowe DN 15-40, DN 350 i DN 400 s� dost�pne na �yczenie. 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym 
przedstawicielem Danfoss.

Rys. 1 … Przyk›ad zastosowania zaworów MSV-F2 w sieci ciep›owniczej (mo�liwo�� 
montowania na zasilaniu lub powrocie).
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Zawory MSV-F2

Przyrz�d PFM 4000 jest przeznaczony do obs›ugi i równowa�enia 
hydraulicznego instalacji ogrzewania, ch›odzenia oraz instalacji 
ciep›ej wody u�ytkowej. Umo�liwia on pomiar ci�nienia, przep›ywu 
oraz temperatury medium w systemie. PFM 4000 sk›ada si� z dwóch 
odr�bnych modu›ów: modu›u przetwornika ci�nienia s›u��cego 
do pomiaru ci�nienia, przep›ywu i temperatury oraz modu›u PDA 
s›u��cego do wy�wietlania wyników i analizy danych. 


