
Wielofunkcyjny automatyczny zawór równowa��cy AB-QM
 €  automatyczne zrównowa�enie instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
 €  regulacja komfortu cieplnego niezale�nie od waha
 ci�nienia w instalacji 
 € dobre rozwi�zanie w ka�dej sytuacji

ENERGOOSZCZ�DNE ROZWI�ZANIA



AB-QM 
jest nowoczesnym rozwi�zaniem umo�liwiaj�cym 
osi�gni�cie i utrzymanie stanu równowagi hydraulicznej 
ka�dej instalacji ch›odz�cej lub grzewczej. W rezultacie 
AB-QM umo�liwia ci�g›e odczuwanie komfortu cieplne-
go w pomieszczeniach niezale�nie od waha
 ci�nienia 
dyspozycyjnego w instalacji. AB-QM nale�y do nowej 
generacji zaworów równowa��cych Danfoss i mo�e by� 
wykorzystywany na dwa sposoby: samodzielnie, jako 
automatyczny ogranicznik przep›ywu lub po wyposa�eniu 
w si›ownik, jako po›�czenie ogranicznika przep›ywu 
z zaworem reguluj�cym.

Zwarta zabudowa

 monta� zaworu przy ograniczonej przestrzeni•

Dwa w jednym

€  mo�liwo�� jednoczesnej regulacji przep›ywu 

i automatycznego równowa�enia hydraulicznego

€  zawór regulacyjny z nap�dem elektrycznym i auto-

matyczny ogranicznik przep›ywu w jednym

Mo�liwo�� obni�enia kosztów

€  zmniejszenie ilo�ci zaworów niezb�dnych do 

zapewnienia równowagi  i regulacji instalacji

€  precyzyjna i dynamiczna regulacja

€  unikni�cie pomiarów i regulacji podczas rozruchu 

i dalszej rozbudowy

€  pomijalnie niskie koszty eksploatacji

•atwiejsze nastawianie

€  przyjazna i ›atwa w obs›udze skala nastaw

€  szybkie ustawianie bez u�ycia narz�dzi

€  raz nastawiona warto�� mo�e by� utrzymywana 

niezale�nie od zmian geometrii instalacji

Precyzyjna regulacja

€  sta›y spadek ci�nienia na grzybku

€  sta›y, wysoki autorytet równy 1

€  uniezale�nienie przep›ywu od waha
 ci�nienia 

dyspozycyjnego w instalacji

€  mo�liwo�� u�ywania ma›ych nap�dów ABNM, TWA-Z, 

AMV(E)

Danfoss nie ponosi odpowiedzialno�ci za mo�liwe b›�dy w katalogach, broszurach i innych materia›ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowa dzenia 
zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to równie� produktów ju� zamówionych. Zamienniki mog� by� dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian 
w specy	 kacjach ju� uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s� w›asno�ci� odpowiednich spó›ek Danfoss, logotyp Danfoss s� znakami towarowymi 
Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze�one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. (0 22) 755 07 00, fax (0 22) 755 07 01, e-mail: info@danfoss.com, www.danfoss.pl

AB-QM
z kró�cami

pomiarowymi

AB-QM
bez kró�ców
pomiarowych
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Nr
katalogowy

Zawory posiadaj� mo�liwo�� r�cznego 
odci�cia do 16 bar

Budowa zaworu AB-QM
1. Wrzeciono
2. D›awica zaworu
3. Pier�cie	 nastawy przep›ywu
4. Grzybek zaworu regulacyjnego
5. Membrana
6. Spr��yna
7.  Tuleja (grzybek) automatyczne-

go zaworu równowa��cego
8. Gniazdo

Zawory AB-QM

Nr
katalogowy

Nr
katalogowy

Typ zaworów

DN 10 … 20 

DN 25 … 32 

DN 40, 50 
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-
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Skok 
(mm)

TWA-Z **

082F1226 NC, 
230 V

082H3075, 
AME 15QM, 24 V, 
11 s/min, 0 … 10 V

082F1094, 
AME si›ownik 
termiczny 

24 V (0-10 V)

082H8048, 
24 V, 24 s/min, 

on/o
 

082H8056, 
AMW 110 NL/24 V, 

24 s/min 
3-punktowa

082H8058, 
AMV 120 NL/24 V, 

12 s/min, 
3-punktowa

ABNM-Z AMI 140 AMV 110N
AME 110 NL

AMW 120 NL
AME 120 NLAME 15QM

Zaleca si� zamawianie przez numery katalogowe 
(szczegó›y dost�pne w arkuszach informacyjnych nap�dów elektrycznych)

* maksymalna nastawa przep›ywu do 60 % Qmax
** Uwaga: Tylko powy�szy typ nap�du TWA mo�e by� u�yty z zaworami AB-QM

W wersji AB- QM bez kró�ców pomiarowych nie ma mo�liwo�ci opcjonalnego monta�u

Maksymalne ci�nienie ró�nicowe, dla którego realizowana 
jest funkcja odci�cia dla wszystkich typów si›owników: 6 bar

Zestawienie zaworów i nap�dów elektrycznych

AME 55QM

- 

-

-

- 

tak 

tak

082H3078, 
AME 55QM, 24 V, 
8 s/min, 0 … 10 V


