
ENERGOOSZCZ�DNE ROZWI�ZANIA

LenoTM MSV-BD

Funkcjonalno�� Nowej Generacji  

€  nowa generacja zaworów r�cznych Danfoss
€  najwi�ksza funkcjonalno�� na rynku 
€ wygodny monta�

LenoTM MSV-BD



Danfoss nie ponosi odpowiedzialno�ci za mo�liwe b›�dy w katalogach, broszurach i innych materia›ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowa dzenia 
zmian w produktach bez uprzedzenia. Dotyczy to równie� produktów ju� zamówionych. Zamienniki mog� by� dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian 
w specy	 kacjach ju� uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s� w›asno�ci� odpowiednich spó›ek Danfoss, logotyp Danfoss s� znakami towarowymi 
Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze�one.

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. (0 22) 755 07 00, fax (0 22) 755 07 01, e-mail: info@danfoss.com, www.danfoss.pl

* Eurocone DIN V 3838
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Zawory Leno’ MSV-BD
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Standardowe z›�czki pomiarowe, 2 szt.
Wyd›u�one z›�czki pomiarowe, 60 mm, 2 szt.
G›owica zaworu
Kurek spustowy, ½Ž
Kurek spustowy, ¾Ž
Urz�dzenie pomiarowe PFM 4000
Urz�dzenie pomiarowe PFM 4000 Multi Source

Etykiety i paski identy� kacyjne
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Akcesoria Leno’ MSV-BD

Aplikacja z belk� ch›odz�c�

Leno’ MSV-BD
Leno’ MSV-BD jest zaworem r�cznym nowej generacji. 
Przeznaczony jest do równowa�enia przep›ywu 
w instalacjach grzewczych i ch›odniczych oraz 
systemach ciep›ej wody u�ytkowej.
 

Leno’ MSV-BD jest po›�czeniem zaworu 
z r�czn� nastaw� i funkcj� odci�cia przep›ywu 
charakteryzuj�cym si� szeregiem unikalnych 
w›a�ciwo�ci:
€  Zdejmowana g›owica umo�liwia ›atwy monta� 
€  Górna cz��� korpusu jest obracana o 360°  w celu 

dogodnego pomiaru oraz odwadniania
€  Numeryczna skala nastaw wst�pnych, widoczna pod 

ró�nymi k�tami
€  •atwe blokowanie nastaw
€  Wbudowane z›�czki pomiarowe  do 3 mm iglic
€  Wbudowany kurek spustowy  z oddzielnym 

spustem zasilanie / powrót
€  Otwarcie / zamkni�cie przep›ywu tak�e za pomoc� 

klucza imbusowego
€  Otwarcie / zamkni�cie zaworu oznaczone kolorem.

Zawór Leno’ MSV-BD jest kombinacj� 2 zaworów, 
zaworu równowa��cego oraz kulowego zaworu 
odcinaj�cego. Po wykonaniu nastawy wystarczy 
wcisn�� g›owic�, aby w ten sposób zablokowa� 
nastaw�. Gdy g›owica zaworu jest wci�ni�ta, wówczas 
zawór MSV-BD przekszta›ca si� w zawór kulowy. 
Oznacza to, �e obrót g›owic� zaledwie o 90 ° umo�liwia 
zamkni�cie zaworu i uzyskanie 100% szczelno�ci. 

Unikaln� zalet� zaworu Leno’ MSV-BD jest mo�liwo�� 
zdj�cia g›owicy na czas monta�u zaworu. Dzi�ki 
tej specy	 cznej w›a�ciwo�ci zyskujemy dodatkow� 
przestrze
 i mo�liwo�� manewru.

Zawór Leno’ MSV-BD posiada z›�czki pomiarowe, 
umieszczone s� one na obrotowym korpusie. Takie 
rozwi�zanie u›atwia dost�p do kró�ców niezale�nie 
od miejsca zamontowania zaworu. Poni�ej kró�ców 
pomiarowych znajduje si� króciec spustowy daj�cy 
mo�liwo�� opró�nienia lub nape›nienia instalacji. 
Dodatkow� zalet� MSV-BD jest to, �e mamy mo�liwo�� 
odwodnienia instalacji z obu stron zaworu.

Dodatkowe zalety:
€  Klasa PN20 … u�yteczny do aplikacji w wysokich 

budynkach, gdzie mo�e pojawia� si� wysokie 
ci�nienie statyczne.

€  Maksymalna temperatura pracy +120 °C dostosowana 
do niskotemperaturowych aplikacji DH.

€  Minimalna temperatura pracy …20 °C … pe›ny zakres 
stosowania w instalacjach ch›odniczych.


